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Latka W61

Tyto latky jsou elegantni zakarové ploché vazby.

Sitka role: ca. 140 cm
Slozent: NS: 85% Polyester, |15% Polyakryl
GS: 85% Polyester, 15% Polyakryl
Odolnost proti odéru: HHRE
Odolnost proti odéru (barvy): — ***
Svétlostalost: HHE
*KX ¥

Zmolkovani:

Struktura a barevné odchylky vyhrazeny!

Péce a Cisténi: viz informacni brozura o produktu Q2 od Rohleder nebo www.rohleder.com

Typické vlastnosti:

* Ackoli jsou barvy osnovy a ttku koordinovany s touto latkou, mohou byt viditelné barevné zmény ve Svech,
zejména u kontrastnich barev / pruht. To vsak neovliviuje trvanlivost a pouzitelnost materialu, ale je treba je
povazovat za typickou vlastnost tohoto kryciho materialu.

»  Jakakoli plocha vazba se pfi pouzivani zdrsni.

e Béhem pouzivani Ize ocekavat patinu a lesklé skvrny.

* Pri zachyceni ostrymi predméty nebo paskou na suchy zip Ize ocekavat vytazené smycky.

eV oblastech, které se pravidelné pouzivaji, dochazi k zesvétleni

e U vsech zZinylkovych textilii jsou nevyhnutelné zmény ve vlasové vrstve.

»  Zinylkovy efekt se pFi poutiti trochu zplosti.

»  Zmolkovani je nevyhnutelné a miiZe byt také zpisobeno adhezi odévi a jinych textilnich vliken.

e Kontrastni barvy vyjadruji oslnivy vzhled. V zavislosti na dopadu svétla jsou patrné efekty svétlo-tma.
* Pozor: Svétlé barvy vykazuji znecisténi a $pinéni dzint je na svétlé litce rychlesii a jasnéjsi nez tmavé barvé.

Pozor: barveni textiliemi je vylouceno z jakychkoli zaru¢nich narokl vyrobce. Nejedna se v Zadném pfipadé o vadu
potahové latky, ale spiSe o vadu textilu odévu, kterou je tfeba nahlasit obchodu s odévy. Zde plati zdsada

,znecistovatel plati“.

***yelmi dobré, ** dobré




